SPRZET BUDOWLANY




Szanowni Panstwo,

Obecnie gtownym celem w budownictwie jest uzyskiwanie jak najwyzszej jakosci wykonywanych
obiektow budowlanych przy jednoczesnej minimalizacji kosztow i czasu realizacji inwestycji. Jest to mozliwe

Jjuz na etapie planowania poprzez dobranie odpowiedniego sprzetu i technologii wykonywania prac.

Firma BETOMAX Polska, przekazujgc Panstwu niniejszy katalog produktéw ma na celu
zaproponowanie rozwigzan, ktore stanowczo przyspieszg i utatwig wykonywanie prac budowlanych, na
réznych etapach inwestycji (poczawszy od transportu mieszanki betonowej, gruzu, materiatow sypkich,
materiatéw budowlanych i ludzi, po szalowanie stupéw okragtych i prace wykonywane na mostach
iwiaduktach).

Doktadamy wszelkich staran, aby kazdy dostarczany przez nas element byt najwyzszej jakoSci,
spetniat wymogi bezpieczenstwa i byt gwarantem wysokiej trwatoSci i niezawodnoS$ci. W przypadku
dodatkowych pytan do Panstwa dyspozycji pozostajg wyspecjalizowani przedstawiciele handiowi oraz
doradcy techniczni.

Dziekujemy Panstwu za zainteresowanie naszymi produktamii zapraszamy do wspofpracy.

BETOMAX Polska S.A.

Zeszyty o podobnej tematyce:

PRODUKTY | SPRZET t0ZYSKA KONSTRUKCYJNE SECUMAX®

do budowy mostow elastomerowe system zabezpieczen na krawedzi
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TRANSPORT WEWNETRZNY




Sprzet budowlany
POJEMNIKI NA BETON

POJEMNIKI NA BETON

Waznym aspektem w planowaniu prac betoniarskich jest dobor
odpowiednich $rodkéw transportu bliskiego (wewnetrznego) na
placu budowy. Chodzi tutaj o odcinek od stanowiska roztadunku
betonu (najczesciej betonowozu) do miejsca wbudowania. Jest to
czynnik decydujacy o czasie, jakosci i kosztach betonowania. Zalezy
on wielu parametréw takich jak wielkos¢ wykonywanego elementu,
rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych,
lokalizacja i wielko$¢ placu budowy oraz sprzetu bedacego do
dyspozycji. Standardowym rozwigzaniem stosowanym w trakcie
prac betoniarskich jest uzycie pomp do betonu. Jednak w przypadku
mniejszych elementéow konstrukcyjnych o niewielkim zapotrze-
bowaniu na mieszanke betonowa takich jak stupy, klatki schodowe,
szyby windowe, niewielkie ptyty stropowe, podciagi, stropy
gestozebrowe zastosowanie pompy jest rozwigzaniem nie
rentownym i ktopotliwym, lub w przypadku transportu mieszanki na
duze wysokosci wrecz niemozliwym. Alternatywnym rozwigzaniem
jest stosowanie pojemnikow na beton do transportu mieszanki
z uzyciem odpowiedniej dzwignicy.

Sposo6b uzytkowania

Transport przy uzyciu pojemnika polega na zatadunku mieszanki
w miejscu dostawy np. bezposrednio z betonowozu i przemie-
szczeniu go w pionie i poziomie, najczesciej za pomocg zurawia
wiezowego, w miejsce docelowe. Pojemnik zawieszony jest na haku,
za posrednictwem zawiesia tancuchowego. Podawanie mieszanki
odbywa sie przez otwér w czesci dolnej - lej otwierany i zamykany
recznie. Sposob i wysokos$¢, z jakiej mozna uktadaé mieszanke
betonowg zalezy od technologii robét. Pojemnik na mieszanke
betonowg winien byé wyposazony w rekaw umozliwiajgcy
betonowanie wysokich $cian i stupéw. Zapewnia on réwniez kontrole Zatadunek mieszanki betonowej do pojemnika na beton typ A.
nad uktadaniem mieszanki we wnetrzu deskowania zapobiegajac

rozlaniu w wyniku oddziatywaniu wiatru.




POJEMNIKI NA BETON

Dobér pojemnika na beton

Konstrukcja, ksztatt i pojemnos$¢ pojemnika na beton zalezy od
rodzaju prowadzonych prac. Firma BETOMAX w swojej ofercie
posiada pojemniki na beton o pojemnosciach od 0,75 m® do 2 m°.
Istnieje mozliwo$¢ zamoéwienia pojemnikéw o innych parametrach.

m Typ A - podstawowy typ pojemnika z wylewem centralnym,
zalecany w przypadku, gdy podczas betonowania elementu
posiadamy dostep do mechanizmu zwalniajgcego beton
(np. betonowanie odbywa sie z matej wysokosci).

u Typ A/L - pojemnik z wylewem centralnym ,zalecany w przypadku,
gdy betonowanie elementéw odbywa sie na wysokosci do 4 m.
Dodatkowo wyposazony jest w tancuch umozliwiajgcy zwolnienie
betonu z ziemi.

= Typ B - pojemnik z wylewem centralnym, moze by¢ stosowany
w przypadku betonowania na wiekszych wysokosciach,
w miejscach, z ktérych nie ma dostepu do mechanizmu
zwalniajacego, lub gdy wystepuje potrzeba kontroli procesu
betonowania. Dodatkowo wyposazony jest w podest roboczy oraz
przeciwwage w postaci zbiornika na gruz.

m Typ C - pojemnik z wylewem bocznym stosowany
w przypadku betonowania wysokich stupéw i $cian, kiedy zachodzi
koniecznos¢ wprowadzania mieszanki z boku deskowania Przy
prowadzeniu robot remontowych, mieszanka moze by¢ podawana
przez zsyp umieszczony w otworze $ciennym, przy betonowaniu
fundamentéw, ptyt stropowych itp. Zwolnienie mieszanki moze sie
odbywac bezposrednio z poziomu pojemnika np. betonowanie faw,
stropéw, a w przypadku betonowania na wiekszej wysokosci
zrusztowania.

Charakterystyka

Pojemniki na beton firmy BETOMAX charakteryzuja sie duza
trwatoscia i wysoka jakoscig. Wykonywane sg z atestowanej stali,
z zimnowalcowanych blach i profili zamknietych, ktére zapewniaja
wysokg sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ przy minimalnym ciezarze
witasnym. Mechanizm otwierania leja wykonany jest ze stali
o podwyzszonej odpornosci na $cieranie — jego optymalnie dobrane
parametry gwarantujg swobodne otwarcie leja spustowego
pojemnika. Cata konstrukcja zabezpieczona jest farbg alkidowa
w kolorze pomaranczowym, gwarantuje to dtugotrwate uzytkowanie
w warunkach naturalnych oraz bardzo dobrg widocznos¢ sprzetu na
placu budowy. Zastosowane przy pojemnikach szekle i zawiesia
posiadajg atesty i certyfikaty. Kazdy pojemnik wyposazony jest
w tabliczke znamionowa i objety jest 12 miesieczng gwarancja. Wraz
z pojemnikiem dostarczany jest komplet dokumentéw: deklaracja
zgodnosci, certyfikat CE na zawiese tancuchowe oraz Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa, w ktérej zawarte zostaty szczegoty zwigzane
z uzytkowaniem pojemnika.

Gwarantujemy mozliwos¢ przeprowadzania przegladéw oraz
napraw eksploatowanych pojemnikéw.
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pojemnik Typ B pojemnik Typ C

Schematy stosowania pojemnikéw na beton.

Oferujemy sprzedaz i dzierzawe pojemnikow.




Sprzet budowlany
POJEMNIKI NA BETON

Pojemnik na beton - Typ A

Symbol Pojc;mzr]loéé Masa[r(v:]lsna* Masa z ma)Ei(;]bciqieniem* : Wymia;y [mm] : i:i\::atli(; Nr art.
TypA0,75 m’ 0,75 260 2135 1400 1400 1550 szt. SB-TW-PB-0-05237
TypA 1,00 m® 1,00 276 2776 1400 1400 1700 szt. SB-TW-PB-0-05236
TypA 1,50 m* 1,50 410 4160 1500 1500 1955 szt. SB-TW-PB-0-05913
TypA2,00 m° 2,00 426 5426 1500 1500 2170 szt. SB-TW-PB-0-05238

Wyposazenie dodatkowe
Nazwa Materiat Jednostka Nr art.
Obejma rekawa do pojemnika D=200 mm Stal nierdzewna szt. SB-TW-PB-0-01866
Rekaw do pojemnika D=200 mm PCV zbrojone przedza poliestrowa mb SB-TW-PB-0-01867
b-$rednica @ *Masa bez zawiesia taricuchowego

Pojemnik na beton Typ A - standardowy pojemnik z wylewem centralnym. Lej pojemnika
wykonany jest ze stali konstrukcyjnej S235 o grubosci 3mm.

Wyposazenie dodatkowe:
m zawiesie tancuchowe
m rekaw do pojemnika 1mb (inne dtugosci na zamowienie)

m obejma rekawa do pojemnika

L.p. Parametr Pojemnik na beton
1 Symbol TypA0,75 m’ TypA1,00 m® TypA 1,50 m° TypA2,00 m*
o | oA Zawiesie 3t 4,25/3,0t1,2m Zawiesie 32t Zawiesie 32t
] aficuchowe 674,75t12m  806,0t1,5m
; _— (symbol) 4,751, 006,0t1,
‘ a ‘ Zawiesie
3 oo SB-AS-00-0-04643 SB-AS-00-0-04644  SB-AS-00-0-05235

(nrart.)




Pojemnik na beton - Typ A/L

Pojemnosé Masa wiasna* Masa z max. obcigzeniem* Wymiary [mm] Jednostka
Symbol B Nr art.
yimne [m’] [ka] [ka] a b n |  spreedayy "
Typ AIL0,75 m’ 0,75 260 2135 1400 1400 1550 4000 szt. SB-TW-PB-0-05974
Typ AL 1,00 m’° 1,00 276 2776 1400 1400 1700 4000 szt. SB-TW-PB-0-05628
Typ AL 1,50 m* 1,50 410 4160 1500 1500 1955 4000 szt. SB-TW-PB-0-05579
Typ AL 2,00 m° 2,00 426 5426 1500 1500 2170 4000 szt. SB-TW-PB-0-20799
Wyposazenie dodatkowe
Nazwa Materiat Jednostka Nr art.
Obejma rekawa do pojemnika D=200 mm Stal nierdzewna szt. SB-TW-PB-0-01866
Rekaw do pojemnika D=200 mm PCV zbrojone przedza poliestrowa, mb SB-TW-PB-0-01867
b-$rednica @ *Masa bez zawiesiataricuchowego
Pojemnik na beton Typ A/L - pojemnik z wylewem centralnym wyposazony dodatkowo
w koto tancuchowe wraz z tancuchem, umozliwiajace obstuge pojemnika znajdujacego sie
na wysokosci okoto 4 metréw. Lej pojemnika wykonany jest ze stali konstrukcyjnej S235
b o grubosci 3mm.
Wyposazenie dodatkowe
m zawiesie tancuchowe
5 m rekaw do pojemnika 1mb (inne dtugosci nazamowienie)
m obejma rekawa do pojemnika
el
L.p. Parametr Pojemnik na beton
1 Symbol TypALO,75m’  TypAL1,00m’  TypAL150m’  TypA/L2,00m’
my
5 Zavios
Q\V‘ g A P Zawiesie 37t Zawiesie 32t Zawiesie 37t
L (symbol) 4,25/3,0t1,2m 6,7/4,75t1,2m 8,0/6,0t1,5m
\/
Zawiesie
. 3 . SB-AS-00-0-04643 SB-AS-00-0-04644 SB-AS-00-0-05235

(nrart.)
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POJEMNIKI NA BETON

Pojemnik na beton - Typ B z pomostem roboczym

Pojemnos¢ Masa wlasna* Masa z max. obcigzeniem* Wymiary [mm Jednostka
Symbol 'im kg il T | i Nrart
TypB 0,75 m’ 0,75 514 2400 1400 1400 2500 1290 1550 szt. SB-TW-PB-0-05347
Typ B 1,00 m’ 1,00 528 3275 1400 1400 2500 1290 1700 szt. SB-TW-PB-0-01863
Typ B 1,50 m° 1,50 670 5070 1500 1500 2670 1290 1955 szt. SB-TW-PB-0-05975
Wyposazenie dodatkowe
Nazwa Materiat Jednostka Nr art.

Obejma rekawa do pojemnika D=200 mm Stal nierdzewna szt. SB-TW-PB-0-01866

Rekaw do pojemnika D=200 mm PCV zbrojone przedza poliestrowg mb SB-TW-PB-0-01867

Pojemnik na beton Typ B - pojemnik z wylewem centralnym wyposazony w platforme
robocza. Pomost roboczy jako konstrukcja spetnia wymogi BHP. W tylnej czesci pomostu
znajduje sie zbiornik, ktéry po wypetnieniu piaskiem lub gruzem réwnowazy ciezar
operatora pojemnika w przypadku koniecznos$ci obstugi pojemnika z pomostu roboczego.
Przed zatadunkiem mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ czy ciezar pracownika jest
dobrze zrownowazony i ewentualnie dokonac korekty poprzez odsypanie lub dosypanie
gruzu. Lej pojemnika wykonany jest ze stali konstrukcyjnej S235 o grubosci 3mm.

AV,

) i

Wyposazenie dodatkowe:

m zawiesie fancuchowe
4& 1 < m rekaw do pojemnika 1 mb (inne dtugos$ci na zamowienie)
] m obejma rekawa do pojemnika
|
L.p. Parametr Pojemnik na beton
1 Symbol TypBO0,75m°  TypB1,00m’ TypB 1,50 m’
p  awilesklancuchowe 27t 7505,311,2m Zawiesie 22t 11,2/8,0t1,2m
ElG "
Zawiesie fafcuch
g | RS SB-AS-00-0-04642 SB-AS-00-0-04641

(nrart.)




Pojem?oéé Masa wiasna* Masa z max. obcigzeniem* Wymiary [mm] Jednostl'(a Nr art
[m] [ka] [ka] 7 b & h sprzedazy
2130 1380 1300 1605 1640 szt. SB-TW-PB-0-05926
1380 1300 1605 1790 szt. SB-TW-PB-0-01864

255
2773

Symbol
Typ C0,75m’ 0,75
Typ C 1,00 m* 1,00 273
b-$rednica @ *Masa bez zawiesia taricuchowego
Pojemnik na beton Typ C - pojemnik z wylewem bocznym. Jest szczegdlnie polecany do
betonowania trudno dostepnych elementow. Lej pojemnika wykonany jest ze stali
konstrukcyjnej S235 o grubosci 3mm

Wyposazenie dodatkowe:
m zawiesie fancuchowe

]
< L.p. Parametr Pojemnik na beton
1 Symbol Typ C 0,75 m’ Typ C 1,00 m’
2 Zawiesie fancuchowe (symbol) Zawiesie 32t 4,25/3,0t1,2m
Y
S Zawiesie fancuchowe (nr art.) SB-AS-00-0-04643
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POJEMNIKI BETON

Wanna na zaprawe

Pojemnos¢ Masa wlasna  Masa z max. Wymiary [mm] Jednostka
Symbol 1] [kg] obcigzeniem n 7 b b’ h sprzedazy Nrart,

Wanna na zaprawe 200! z ramg 200 17 417 815 995 480 665 490 szt. SB-TW-PB-0-01869

Wanna przeznaczona jest do transportu gotowych zapraw i mieszanki betonowe;j.

Gotowe zaprawy ze wzgledu na tatwos¢ i szybkos¢ uzycia cieszg sie duza popularnoscia

i stosowane sa czesciej niz tradycyjne. Wanna zostata zaprojektowana specjalnie do
‘ b ‘ transportu gotowych zapraw. Posiada optymalng pojemnos$é 200l dzieki czemu jest

bardzo poreczna i wygodna w uzyciu. Konstrukcja jest bardzo stabilna i wytrzymata dzieki
A zastosowaniu grubych $cianek z HDPE. Dodatkowo w celu wzmocnienia wyposazona jest

C I~ | )
@ |5] w stalowg rame wykonana z powlekanej rury do ktérej zamocowane sg uchwyty
transportowe.
Zalety:
e
transport gotowych zapraw
< b’

u

m mozliwos$¢ uzytkowania w innych branzach
B odpornosc¢ na promieniowanie UV
|
|

stabilna i wytrzymatg konstrukcja
wzmacniajgca rama stalowa z uchwytami transportowym

Odpowiednie uzytkowanie i serwisowanie zapewnia dtugoletnig zywotno$¢ wanny.




Sprzet budowlany
POJEMNIKI NA GRUZ | MATERIALY SYPKIE

Kazdy plac budowy ma pewne ograniczenia w dostepie do
poszczegolnych sektoréw, w ktérych prowadzone sg prace
budowlane lub remontowe. Zwtaszcza w przypadku inwestycji
prowadzonych w centrum miasta. Nie wszedzie jesteSmy w stanie
dostarczy¢ lub odebra¢ materiat odpowiednim srodkiem transportu
takim jak samochéd z przyczepa, wywrotka czy tadowacz.
W przypadku transportu materiatéw sypkich takich jak gruz, ziemia,
piasek, cement dobrym rozwigzaniem jest zastosowanie
pojemnikow na materiaty sypkie firmy Betomax. Dajg one mozliwosé
przetransportowania za pomocg dzwignicy (np. zurawia) wybranego
materiatu w dowolne miejsce.

Doboér pojemnika na gruz i materiatly sypkie

W ofercie posiadamy trzy typy pojemnikéw na gruz i materiaty sypkie
o pojemnos$ciach: 1,0 i 1,5 m’. Dobér odpowiedniego pojemnika
uwarunkowany jest sposobem prowadzenia prac.

m Typ A - pojemnik w ksztatcie tyzki koparki (kotyski), w momencie
zatadunku jest pochylony, jedna z krawedzi jest opuszczona
praktycznie do poziomu terenu, na ktérym prowadzone sa prace, co
stanowczo ufatwia zatadunek. Przeznaczony jest gtownie do
transportu ziemi.

m Typ B - pojemnik w ksztatcie odwréconego trapezu z ptaskim
dnem i obnizong jedng krawedzig w celu fatwiejszego zatadunku
i roztadunku, wyposazony w samo zwalniajacy sie zaczep w celu
bezobstugowego roztadunku. Przeznaczony jest do transportu
gruzu, cementu lub innych materiatéw sypkich.

m Pojemnik wywrotny dostosowany jest do transportu materiatéw
sypkich z zastosowaniem woézka widtowego, wyposazony jest
w reczny mechanizm kiprowania.

Charakterystyka

Pojemniki na beton, gruz i materiaty sypkie firmy BETOMAX
charakteryzuja sie duzg trwatoscig i wysoka jakoscig. Wykonywane
sg z atestowanej stali, z zimnowalcowanych blach i profili
zamknietych, ktére zapewniajg wysoka sztywnos$¢ i wytrzymatosc
przy minimalnym ciezarze wtasnym. W przypadku pojemnikéw na
beton mechanizm otwierania leja wykonany jest ze stali
o podwyzszonej odpornosci na $cieranie — jego optymalnie dobrane
parametry gwarantujg swobodne otwarcie leja spustowego
pojemnika. Cata konstrukcja zabezpieczona jest farbg alkidowg
w kolorze pomaranczowym, gwarantuje to dtugotrwate uzytkowanie
w warunkach naturalnych oraz bardzo dobrg widocznos$¢ sprzetu na
placu budowy. Zastosowane przy pojemnikach szekle i zawiesia
posiadajg atesty i certyfikaty. Kazdy pojemnik wyposazony jest
w tabliczke znamionowa i objety jest 12 miesieczng gwarancja. Wraz
z pojemnikiem dostarczany jest komplet dokumentow: deklaracja
zgodnosci, certyfikat CE na zawiese faricuchowe oraz dokumentacja
techniczno-ruchowa, w ktérej zawarte zostaty szczegéty zwigzane
z uzytkowaniem pojemnika.

Gwarantujemy mozliwo$¢ przeprowadzania przegladéow oraz
napraw eksploatowanych pojemnikéw.

Oferujemy sprzedazi dzierzawe pojemnikéw.
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POJEMNIKI NA GRUZ | MATERIALY SYPKIE

Pojemnik na ziemie i materialy sypkie - Typ A

Pojemnos¢ Masa wiasna* Masa z max. obciazeniem* Wymiary [mm] Jednostka
Symbol o Nr art.
ymoe [m’] [ka] [ka] a b ¢ p  serzeday e
TypA1,00 m® 1,00 160 1900 1660 1305 1430 940 szt. SB-TW-MS-0-01862

*Masa bez zawiesiataricuchowego

Pojemnik Typ A przeznaczony jest do transportu ziemii materiatéw sypkich.

Zestaw zawiera:
m pojemnik na ziemie
m zawiesie fancuchowe




Pojemnik na gruz - Typ B
Pojemnos¢ Masa wtasna* Masa z max. obciazeniem* Wymiary [mm] Jednostka Nr art
[ka] a b h sprzedazy :
1360 szt. SB-TW-MS-0-01861

Symbol
yimbo [m'] [ke]
TypB 1,00 m’ 1,00 181 2000 1555 1105
TypB 1,50 m’ 1,50 240 2970 1555 1305 1560 szt. SB-TW-MS-0-01860
*Masa bez zawiesia faricuchowego . . . .
Pojemnik Typ B przeznaczony jest do transportu gruzu, wyposazony w zaczep
samozwalniajacy umozliwiajgcy bezobstugowe opréznianie pojemnika.

/
f

sy
/ .
I b ‘
Zestaw zawiera:
m pojemnik na gruz
mtancuch

m zaczep samozwalniajacy
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Pojemnik wywrotny - Typ C

Pojemnos¢ Masawlasna Masa z max. obcigzeniem Wymiary [mm] Jednostka
Symbol p . Nr art.
[m'] Tkl fkal 2 b c d h  sprzedazy
Typ C 1,00 m* 1,00 376 2200 1200 1400 1467 900 1088 szt. SB-TW-MS-0-01865

Pojemnik wywrotny dostosowany jest do transportu gruzu, materiatéw sypkich za pomoca

b = > wozka widtowego, wyposazony jest w reczny mechanizm przechylny.

/// N
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7 N\ Zestaw zawiera:
C

m pojemnik na gruz i materiaty sypkie

<« L] »!
eh SN
O:ﬁ“ N <
i d
I
) || i
1—0U U Ui
|
[ L1 [ ]
B d
\ >

—
_I_I__
- Ay




Sprzet budowlany
KOSZ DO TRANSPORTU OSOBOWEGO

-

Kazdy proces zwiazany z prowadzeniem inwestycji budowlanych
wymaga podnoszenia i transportu pracownikéw oraz materiatow.
Operacje te mozliwe sg dzieki zastosowaniu réznego rodzajow
urzadzen transportu bliskiego, takich jak: dzwignice (zurawie, dzwigi,
suwnice), windy itp. W przypadku transportu oséb w momencie gdy
nie ma mozliwosci zastosowania wind towarowo-osobowych,
korzystnym rozwigzaniem jest uzycie koszy do transportu
osobowego firmy Betomax.

Przeznaczenie

Kosz do transportu osobowego przeznaczony jest do podnoszenia
i przenoszenia za pomoca dzwignicy osob wraz z wyposazeniem na
poszczegodlne kondygnacje realizowanego obiektu. Mozliwe jest
takze wykonywanie z niego réznych prac, np. montaz o$wietlenia,
elementow elewaciji itp.

Zasieg prowadzenia prac oraz transportu osob ograniczony jest
jedynie przez zasieg i dostep dZzwignicy (np. zurawia).

Charakterystyka

Kosz przeznaczony jest maksymalnie dla dwoéch osoéb
z osprzetem, tadownos¢ kosza to 300 kg. Kosz wykonany jest
z atestowanej stali, walcowanych blach i profili zamknietych, ktére
zapewniajg wysoka wytrzymatosé i sztywnos¢ przy minimalnym
ciezarze wtasnym. Zawiesie tancuchowe kosza posiada wymagane
oznakowanie CE. Cata konstrukcja zabezpieczona jest farbag
chlorokauczukowg w kolorze pomaranczowym, co gwaran-tuje jego
dobrg widocznos¢ oraz dtugotrwate uzytkowanie
w warunkach naturalnych.

Wraz z pojemnikiem dostarczany jest komplet dokumentow:
deklaracja zgodnosci, certyfikat CE na zawiese tancuchowe oraz
dokumentacja techniczno-ruchowa, w ktérej zawarte zostaty
szczegoty zwigzane z uzytkowaniem kosza.

Zawiesie
fancuchowe

Dach z trawersa
dachowg

Barierki

+ gniazdo)
Tabliczka

Bortnica
podestu
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KOSZ DO TRANSPORTU OSOBOWEGO

Podstawowym celem przy projektowaniu kosza do transportu z zaleceniami Urzedu Dozoru Technicznego dotyczgcymi
osobowego byto bezpieczenstwo jego personelu w czasie transportu eksploatacji zurawi z zawieszonym na haku koszem do
lub wykonywania prac montazowych. Kosz zostat wyposazony przemieszczania oséb.

w elementy BHP zabezpieczajgce zdrowie i zycie pracownikéw, zgodne

Kosz posiada punkty kotwiczace do przypiecia paséw, szelek Konstrukcja bariery chroni dtonie personelu.

bezpieczensta, Furtka posiada zamek zatrzaskowy zabezpieczony przed
przypadkowym otwarciem.

Bortnice podestu oraz ograniczniki majg na celu zabezpieczenie noég
pracownikéw przed obrazeniami, ktére moga wynikngé
w nastepstwie zmiazdzenia w czasie prowadzenia prac
montazowych.

Kontrastowy kolor pomaranczowy zapewnia bardzo dobrag
widocznos$¢ kosza na placu budowy.

Kosz posiada tabliczke znamionowa z podstawowymi Konstrukcja dachu zabezpiecza pracownikéw przed obiektami, ktére
informacjami: moga spasé zgory.
® nazwaiadres producenta Kosz wyposazony jest w certyfikowane, czterociegnowe zawiesie

= rok produkcii fancuchowe klasy 8, WLL=600kg.

B numer seryjny

®m masa wtasna

m max. dop. ilo$¢ oséb w koszu
m masa catkowita z/bez zawiesia




Kosz transportowy KT02 (do transportu osobowego)
Ladownos¢** Masa wiasna* Masa z max. obcigzeniem* Wymiary [mm] Jednostka
Symbol o Nr art.
ymbe [ka] [kg] [kg] . b sprzeday ra
Kosz transportowy KT02 300 280 580 1400 1025 2275 szt. SB-TW-KT-0-01881
*Masa bez zawiesia taricuchowego
Zestaw zawiera:
m kosz transportowy

m zawiesie tanicuchowe

**2 0soby +wyposazenie
m 4-ciegnowe, Klasa 8, L=1,6m, WLL=600kg (32°), zawiesie kosza jest jego integralng

Zawiesie tancuchowe:

N
4 czescia.
Kosz transportowy

Typ KT02

Parametr
Zawiesie 42 0,6 t 1,6m

Symbol

SB-AS-00-0-20851

Zawiesie fancuchowe (symbol)

Zawiesie fancuchowe (nr art.)
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SECUMAX® Kosz transportowy

Masa wiasna Masa z max. obcigzeniem Wymiary [mm] Jednostka
Symbol Ika] kgl , A 5 sprzedazy Nr art.
SECUMAX® Kosz transportowy 775 1200 1300 800 800 szt. SB-TW-MT-0-00899

Kosz zaprojektowany z myslg o transporcie oraz magazynowaniu elementow systemy

D q zabezpieczen na krawedzi SECUMAX®. Mozna go stosowac takze do innego sprzetu

budowlanego. Konstrukcja kosza pozwala na transport elementéw o tacznej masie 1200

P kg. Podstawa kosza spoczywa na dwéch stopach, co utatwia jego ustawienie na podtozu

nawet w przypadku nieréwnych powierzchni. Dodatkowo stopy te umozliwiajg transport

kosza za pomocg woézka widtowego. W narozach zastosowano ucha umozliwiajace

transport przez dzwignice przy uzyciu zawiesi. Na jednym boku umieszczono uchylng

0 burte, ktéra umozliwia tatwiejszy zatadunek i roztadunek kosza. Dno kosza stanowi

profilowana blacha a boczne $cianki wykonane zostaty z siatki. Cato$¢ zabezpieczona
zostata powtoka cynkowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka nanoszona metoda

[ J zanurzeniowg
Magazynowanie:  petne-6 szt. w stosie

petne — 3 szt. w stosie (na placu budowy)




Kosz transportowy - Typ A
Wymiary [mm] Jednostka

Masa wiasna Masa z max. obcigzeniem

Symbol Ika] [ka] , A 5 sprzedazy Nr art.
TypA 74 1200 1200 800 800 szt. SB-TW-MT-0-05979
Kosz przeznaczony do transportu i magazynowania sprzetu budowlanego. Konstrukcja
5 ﬁ kosza pozwala na transport elementow o tacznej masie 1200kg. Podstawa kosza spoczywa
na dwdch stopach, co utatwia jego ustawienie na podtozu nawet w przypadku nieréwnych
]R powierzchni. Dodatkowo stopy te umozliwiajg transport kosza za pomoca wozka
widtowego. W narozach zastosowano ucha umozliwiajgce transport przez dzwignice przy
uzyciu zawiesi. Na jednym boku umieszczono uchylng burte, ktéra umozliwia tatwiejszy
zatadunek i roztadunek kosza. Dno kosza stanowi profilowana blacha a boczne $cianki

wykonane zostaty z siatki. Cato$¢ zabezpieczona zostata powtoka cynkowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka nanoszona metoda

zanurzeniowg
Magazynowanie: petne-6 szt. w stosie

{L J petne — 3 szt. w stosie (na placu budowy)
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Kosz transportowy - Typ B

Masa wiasna Masa z max. obcigzeniem Wymiary [mm] Jednostka
Symbol kgl Ika] , . 5 sprzedasy Nr art.
Typ B 87,5 1200 1200 800 800 szt. SB-TW-MT-0-05981

Kosz przeznaczony do transportu i magazynowania sprzetu budowlanego. Konstrukcja
kosza pozwala na transport elementéw o tgcznej masie 1200 kg. Podstawa kosza spoczywa
na dwoch stopach, co utatwia jego ustawienie na podtozu nawet w przypadku nieréwnych
F powierzchni. Dodatkowo stopy te umozliwiajg transport kosza za pomoca wozka

widtowego. W narozach zastosowano ucha umozliwiajace transport przez dzwignice przy
uzyciu zawiesi. Na jednym boku umieszczono uchylng burte, ktéra umozliwia tatwiejszy
zatadunek i roztadunek kosza. W odroznieniu od typu A zastosowano profilowang blache
) w catej konstrukcji, zarbwno boczne $cianki jak i dno. Cato$¢ zabezpieczona zostata
powtoka cynkowa.

Y]
A

\t JJ Magazynowanie:  petne -6 szt. w stosie
petne — 3 szt. w stosie (na placu budowy)

=)
a




Kosz transportowy - Typ C
Jednostka

Masa wtasna Masa z max. obciazeniem Wymiary [mm]
Symbol Tkg] Ikg] . b 5 sprzedazy Nr art.
TypC 85,0 1200 1200 800 800 szt. SB-TW-MT-0-05982

Kosz przeznaczony do transportu i magazynowania sprzetu budowlanego. Konstrukcja
M kosza pozwala na transport elementéw o facznej masie 1200kg. Podstawa kosza spoczywa
D d na dwoch stopach, co utatwia jego ustawienie na podtozu nawet w przypadku nieréwnych
powierzchni. Dodatkowo stopy te umozliwiajg transport kosza za pomocg wozka
widtowego. W narozach zastosowano ucha umozliwiajace transport przez dzwignice przy
uzyciu zawiesi. Dno kosza stanowi profilowana blacha a boczne Scianki wykonane zostaty
z siatki. Kosz dodatkowo wyposazony zostat w pokrywe z blachy, ktéra umozliwia
zastosowanie ktédki w celu zabezpieczenia przechowywanego sprzetu przed kradzieza.
Catosc¢ zabezpieczona zostata powtoka cynkowa.

Magazynowanie:  petne -6 szt. w stosie
M { } J petne -3 szt. w stosie (na placu budowy)

A
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SECUMAX® Kosz transportowy na deski i siatki

Masa wiasna Masa z max. obcigzeniem Wymiary [mm] Jednostka Nr art

S [kg] [kg] 7 b h sprzedazy

SECUMAX®Kosz transportowy na deski i siatki 190 1200 2690 840 1505 szt. SB-TW-MT-0-05983

Kosz transportowy na deski i siatki systemu SECUMAX® umozliwia transport i sktadowanie
desek (148 szt.) lub siatek zabezpieczajacych (29 szt.) Posiada lekka konstrukcje 190 kg ze

zdejmowanym przednim panelem, co umozliwia szybki zatadunek i roztadunek elementéw.
Cato$¢ mozna przewozi¢ z zastosowaniem wozka widtowego, lub przy pomocy dzwigu,
3 I postugujac sie stosownym zawiesiem czterociegnowym. Konstrukcja zabezpieczona

zostata powiokg cynkowag oraz przystosowana do sktadowania razem z koszem
transportowym SECUMAX’.

Magazynowanie: 2 szt. w stosie

LD
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Kosz transportowy - Typ E
Masa wiasna Masa z max. obcigzeniem Wymiary [mm] Jednostka Nr art
sprzedazy s

Symbol Ika]

TypE 87,5

)

=AW

[ka] a b h

1200 szt. SB-TW-MT-0-05810

600 1250 1050

Kosz przeznaczony jest do magazynowania sprzetu budowlanego, dajac przy tym tatwag
mozliwos¢ transportu na placu budowy przy uzyciu dzwignicy, lub poprzez zastosowanie
wozka widtowego. W celu tatwego zatadunku, roztadunku kosz zostat wyposazony
w uchylng oraz demontowalng burte. Dno kosza stanowi profilowana blacha, a boczne
$cianki wykonane zostaty z siatki. Cato$¢ zabezpieczona zostata powtoka cynkowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne: powfoka nanoszona metoda
zanurzeniowg
Magazynowanie:
Transport:

petne —4 szt. w stosie
petne —2 szt. w stosie
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Kosz transportowy - Typ F

Symbol

Typ F

Masa wiasna

[kg]
105

Masa z max. obcigzeniem Wymiary [mm] Jednostka

. Nr art.
[k] a b h sprzedazy el

605 1200 1100 1150 szt. SB-TW-MT-0-05811

Kosz przeznaczony jest do magazynowania sprzetu budowlanego, dajac przy tym tatwa
mozliwos¢ transportu na placu budowy przy uzyciu wézka widtowego. W celu fatwego
zaftadunku/roztadunku kosz zostat wyposazony w uchylng burte. Dno kosza stanowi
profilowana blacha, a boczne Scianki wykonane zostaty z siatki. Cato$¢ zabezpieczona
zostata powtokg cynkowa. Dzieki zastosowaniu sktadanej konstrukcji kosza stanowczo
zmniejsza sie przestrzen niezbedna do sktadowania pustych koszy.

Zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka nanoszona metodg zanurzeniowag
Magazynowanie:  petne-4 szt. w stosie
Transport: petne -2 szt. w stosie




Kontener uniwersalny petny
Masa z max. obcigzeniem Wymiary [mm] Jednostka Nr art

Symbol Masa wtasna
ymoo [kg] [ka] A b h sprzedazy

1100 1200 800 630 szt. SB-TW-MT-0-05984

Kontener uniwersalny petny 76,0

Kontener uniwersalny przeznaczony jest do magazynowania sprzetu budowlanego oraz
innych elementéw, dajac przy tym tatwag mozliwosc¢ transportu na placu budowy przy uzyciu
dzwignicy, lub poprzez zastosowanie woézka widtowego. Cato$¢ konstrukcji wykonana
zostata z profilowanej blachy, dzieki czemu mozliwe jest przechowywanie réwniez drobnych

Q elementéw, a nawet materiatow sypkich.

petne — 6 szt. w stosie
petne —3 szt. w stosie

Magazynowanie:

Transport:
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Paleta na podpory

Masawtasna ~ Masa z max. obcigzeniem Wymiary [mm] Jednostka
Symbol . Nr art.
ymboo [ka] [ka] o b G d h sprzedazy ra
Paleta na podpory 120 35 1500 1150 750 650 500 765 szt. SB-TW-MT-0-07001

Sprzet przeznaczony do transportu i magazynowania podpor, stempli, dzwigarow.
Stosowanie palet na podpory niesie za sobag wiele zalet. Palety mozna pigtrowac.
Konstrukcja utatwia i przyspiesza sposéb transportu, zaréwno na budowe jak
A i wewnetrznego w obrebie danej budowy.

Q)

:

° Magazynowanie:  petne-4 szt. w stosie




ROZLADUNKOWY
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PODEST ROZLADUN

Transport materiatbw budowlanych na placu budowy mozliwy jest
dzieki zastosowaniu odpowiedniej dZzwignicy (najczesciej zurawia lub
dzwigu wiezowego). Problem pojawia sie w momencie kiedy transport
ma sie odbywac¢ na poszczegodlne kondygnacje lub miedzy nimi.
W takim przypadku odbiér materiatow mozliwy jest tylko z platform
wysunietych poza obrys budynku. Do tego celu zostat opracowany
przez firme Betomax podest roztadunkowy. Zostat szczegétowo
przebadany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Goérnictwa
Skalnego w Warszawie.

Przeznaczenie

Podest roztadunkowy jest tymczasowym urzgdzeniem
przeznaczonym do prowadzenia prac polegajacych na transporcie,
przenoszeniu tadunkéw pomiedzy réznymi miejscami,
w szczegoblnosci na poszczegodlne kondygnacje budynku.
Zastosowanie podestu znaczaco przyspiesza i usprawnia caty proces
zatadunku i roztadunku. Transport materiatbw odbywa sie za
posrednictwem dzwignicy. Po zamontowaniu poziom roboczy
podestu znajduje sie na réwno z poziomem stropu, dlatego do
dalszego transportu bezposrednio z podestu mozna stosowaé wézki
paletowe. Maksymalna tadowno$¢ podestu to 2200 kg (2 osoby
2000 kg tadunku).

Montaz

Na czas transportu wszystkie elementy zabezpieczone sa przed
przemieszczeniami za pomocg sworzni. Przed montazem na obiekcie
nalezy ustawi¢ wszystkie elementy zgodnie z zatgczong do podestu
dokumentacjg techniczno-ruchowa. Po odpowiednim ustawieniu
ramion podpdr, zabezpieczeniu wszystkich elementéw i ich
sprawdzeniu, mozna przystgpi¢ do transportu pionowego za pomoca
dzwignicy. Podest nalezy ustawi¢ na stropie czescig posiadajaca
ramiona. Po odpowiednim ustawieniu czota podestu do stropu trzeba

wysuna¢ podpory, zaprze¢ je o strop i zabezpieczyé przed
przemieszczaniem za pomocg sworzni. Plynna regulacje wysokosci
uzyskuje sie poprzez wykrecenie gérnej czesci podpory. Ostatnim
etapem jest dodatkowe zakotwienie podestu celem zabezpieczenia
go przed przesuwem. Po wykonaniu wszystkich czynnosci
zwigzanych z montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod
katem zabezpieczenia otworéw sworzniami i zawleczkami.
W przypadku niestwierdzenia zadnych uchybien mozliwe jest
odpiecie zawiesia dzwigu. Po wykonaniu tych czynnosci mozna
rozpocza¢ prace na podescie.

Podest roztadunkowy wyposazony jest w specjalne uchwyty do
transportu pionowego.

W przypadku transportu samochodowego mozliwe jest przewozenie
dwoch podestéw poprzez ich spietrowanie natomiast

Magazynowanie podestu mozliwe jest poprzez ustawianie jeden na
drugim max. trzech podestéw, natomiast przy transporcie
samochodowym dwaéch podestow poprzez ich spietrowanie.

Charakterystyka

Masa wifasna zmontowanego podestu roztadunkowego wynosi
1225 kg. Podest wykonany jest z atestowanej stali, profili
zamknietych i walcowanych blach, ktére zapewniaja wysoka
wytrzymato$¢ i sztywno$é przy minimalnym ciezarze wtasnym.
Poszczegolne elementy tworzace konstrukcje nosng potaczono
stosujgc technologie spawania stali konstrukcyjnych, a bariery
podestu potaczono z uzyciem tacznikéw $rubowych. Cata
konstrukcja zabezpieczona jest farbg chlorokauczukowg w kolorze
pomaranczowym, co gwarantuje jego dtugoletnie uzytkowanie
w warunkach naturalnych oraz dobrg widocznos¢ na budowie. Kazdy
podest wyposazony jest w tabliczke znamionowg i objety
12 miesigeczng gwarancjg. Szczegoty uzytkowania zawarte zostaty
w dokumentacji techniczno-ruchowe;.



Podest roztadunkowy 2200

Ladownosé asa Rozst'f)w Diugosc opflrcia Dlugos'?(: Szerokqéé Wymiary Jednostka
Symbol Ika] wilasna  stropow na stropie catkowita  catkowita do transportu R Nr art.
[ka] [m] [m] [m] [m] [m]
Podest roztadunkowy 2200 2200 1225 25-40 25 6,0 2,38 6,65x2,45x1,33 szt. SB-TW-PR-0-01882
Wyposazenie dodatkowe
Nazwa Jednostka Masa [kg/jedn.] Nr. art.

Nakretka motylkowa B20 szt. 0,41 AS-DK-SC-1-00080

Podktadka stalowa 120x120x15mm 1x @25mm (wykonanie czamne) szt. 1,69 SB-AS-00-0-20894
Podktadka stalowa 120x120x15 mm 1x @25mm (ocynk galwaniczny) szt. 1,73 SB-AS-00-0-20895
Scigg gwintowany B20 mb. 2,60 AS-DK-SC-1-00760

Zalety:
m transport podestu jest bardzo tatwy gdyz jego gabaryty pozwalajg na umieszczenie
w skrzyni zatadunkowej samochodu ciezarowego:
- 4 szt. nanaczepie ciggnika siodtowego
- 2 szt. w skrzyni zatadunkowej o dtugosci ok. 6m

m jest dostarczony na budowe w postaci jednego elementu
B montaz podestu jesttatwy i szybki
B podesty moga by¢ pietrowane na magazynie
m jstnieje mozliwo$é wymiany barierek w przypadku ich uszkodzenia
m podtoga podestu jest wykonana z blachy antyposlizgowe;j
m dwa warianty montazu:
- miedzy stropami
- nastropie
Montaz miedzy stropami: Montaz na stropie:
Jesli wysokos$¢ pomiedzy stropami zawiera sie w przedziale od 2,5 do Podest roztadunkowy moze by¢ zamontowany takze na stropie po
4,0 m podest roztadunkowy jest rozpierany pomiedzy nimi. wykonaniu w nim dwéch otworéw ®25 mm pod $ciggi B20.
Warunkiem koniecznym jest osiagniecie projektowanej no$nosci Warunkiem koniecznym jest osiggniecie projektowanej no$nosci
przez elementy konstrukcyjne, do ktérych jest on montowany. przez element konstrukcyjny, do ktérego jest on montowany.

nakretka B20
podktadka 120x120x15
pret B20

podktadka 120x120x15
nakretka B20
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BADANIA

Sprzet budowlany projektowany i wykonywany jest zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami. Elementy wykonywane sa
z atestowane;j stali. Jako$¢ oraz zgodnos$¢ z dokumentacja potwierdzana jest deklaracjg zgodnosci. Stosowane zawiesia posiadajg certyfikat CE.
Dostarczany sprzet wyposazony jest w tabliczke znamionowa z indywidualnym numerem, datg produkcji i danymi producenta oraz objety
12 miesieczng gwarancja. Szczegoty zwiazane z uzytkowaniem zostaty zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej dotgczanej z produktem
wraz z deklaracjg zgodnosci i certyfikatami.

IRESTYTUT MECHARIZACT BUDOWMCTR, . =
| GORMICTVWA Sstal NEGD PLEA AT B T T NEG jnsitare=TROR T |
[ 3] Smcnatics Hatfikawanae Ll Tusapajeein) - Hi 1484 I-— g [ S— | . e
LABORATGRIM RADAN MALZN @! Rivers Tovbaieerge SPRAWQZDANIE =
e
ROBOCZYCH | GORNICZYEH - [ v B . EEEE |
Aimmryizaeanas cras Powcs Cerdiue Sy Gk Z BADAN ne . |
[ —TT a8 b .04
il Apcgmamicecy &9 02-672 Wanarss @ ow 221 B0 g ¢ enindige. org pi 5 N N

I Teised | abiilil hadai

Nadaria Kora 0 X

L Plermisibewes I —
ol Ciévrrm |
MO ankie
EKSPERTYZA - SPRAWOZDANE Z BADAN BT Th = o i
4 Proodeesicid doeesdes oy £ | oesse Gerurgrasi
NE 12951/ME
A Wybeinjery bidasis =
Hadania podiwiu reafaduniowego bypu ! copammie :
205 AN ! e |

INCJE BTALCWE

] ol & Mgyl Spodil Lol e
2350 Hanas
i Shra

L L
LT T )

1 laniwhis wmbmcti

Fapwally p EEn s

g 0 Moo Bivedl |

ATOREE S mi Feenr: 5
b v et Veilaws epe: 1
JLElhal]
*agrorat it (VT
i f [ T st b e o ULTH et bt el i, ok v e
wuzre i T -
e L
TAFLAD VECHANS | BUDCTAY WAKIVN e - o e e ST
T T Sem——
T = — -~ - -—

NORMY

1. PN-EN 14502-1:2005 ,,Dzwignice - Wyposazenie dotyczace podnoszenia osob - Czes¢ 1: Kosze podwieszane”.

2.PN-ISO 12480-1:2002 ,,Dzwignice - Bezpieczna eksploatacja - Czes$c¢ 1: Postanowienia ogélne”.

3. PN-ISO 4306-1:1999 “Dzwignice - Terminologia ogélna”.

4.PN-M-84510:1980 “Dzwignice - Haki jednorozne”.

5. PN-EN 818-6+A1:2008 ,kancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia tadunkéw - Bezpieczenstwo - Czgs¢ 6: Zawiesia tancuchowe -
Informacje dotyczace uzytkowania i konserwacji podawane przez wytworce”.

6. PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006 ,,Bezpieczenstwo maszyn - Pojecia podstawowe, ogdlne zasady projektowania - Czg$¢ 1: Podstawowa
terminologia, metodyka”.

7.PN-ENISO 12100-2:2005 ,,Bezpieczenstwo maszyn - Pojecia podstawowe, ogélne zasady projektowania - Czes¢ 2: Zasady techniczne”.
8.PN-ENISO 14121-1:2008 ,,Bezpieczenstwo maszyn - Ocenaryzyka - Cze$¢ 1: Zasady”.

ROZPORZADZENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596, ze zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 29 pazdziernika 2003r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacii niektérych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. 2003 nr 193, Poz. 1890).

3. Dyrektywa rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych znakéw bezpieczenstwa i/lub zdrowia
W miejscu pracy.




LISTA REFERENCYJNA

Sprzet budowlany do transportu wewnetrznego znalazt uznanie wsréd wielu Klientéw. Ponizej przedstawiamy skrécong liste Klientéow, do
ktorych dostarczyliSmy sprzet budowlany.

Lp.

10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
271.

28.

Klient
Budimex Dromex S.A.
Budpol Sp. z 0.0.
DOM-BUD
Erbud S.A.

Forbau Sp. z 0.0.
Harsco Infrastructure Polska Sp. z 0.0
Hartbex Sp. z 0.0.
Hochtief
Hydrobudowa S.A.
Intercor Sp. z 0.0.
InZynieria Rzeszéw S.A.
J.W. Construction Holding S.A.
Kalter Sp. z 0.0.

Mega S.A
Eiffage Budownictwo Mitex S.A.
Modzelewski & Rodek Sp. z 0.0.
Mostostal Warszawa S.A.
Mota-Engil
Polimex-Mostostal S.A.

RD Bud Sp. z 0.0.
RE-Bau Sp. z 0.0.
Skanska S.A.

SPS Construction Sp. z 0.0.
STRABAG Sp. z 0.0.
TECHNOBUD Nowy Sacz
Unibep S.A.
UNISERV S.A.

Warbud S.A.

Dostarczany sprzet budowlany
Pojemniki na beton
Kosze do transportu osobowego, pojemniki na beton
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie, kosze do transportu osobowego
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie
Pojemniki na beton, kosze do transportu osobowego
Pojemniki na beton, kosze do transportu osobowego
Pojemniki na beton, kosze do transportu osobowego
Pojemniki na beton
Podesty roztadunkowe
Pojemniki na beton, kosze do transportu osobowego
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie, kosze do transportu osobowego
Pojemniki na beton, kosze do transportu osobowego
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie, kosze do transportu osobowego
Pojemniki na beton
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie
Pojemniki na beton
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie, kosze do transportu osobowego
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie
Pojemniki na beton, pojemniki na materiaty sypkie
Pojemniki na beton, kosze do transportu osobowego
Pojemnik na beton
Pojemniki na beton, kosze do transportu osobowego

Pojemniki na beton, kosze do transportu osobowego
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Sprzet budowlany

WOZKI MONTAZOWE

WOZKI MONTAZOWE

Dobor odpowiedniego sprzetu w przypadku realizacji obiektow
mostowych lub wiaduktéw moze zdecydowanie usprawni¢ prace
oraz skroci¢ czas realizacji catej inwestycji. W przypadku prac
wykonczeniowych takich jak realizacja gzymséw, montaz
elementéw wyposazenia obiektu (odwodnienie, oswietlenie), prace
wykonywane poza obrysem obiektu lub pod ptytg pomostu,
korzystnym rozwigzaniem jest zastosowanie odpowiedniego wozka
montazowego. Moze on byé stosowany rowniez w przypadku
prowadzenia prac rewizyjnych lub renowacyjnych.

Firma BETOMAX w swojej ofercie posiada cztery typy woézkow
montazowych, o mozliwosci dowolnej konfiguracji w zaleznosci od
wymagan konstrukcji obiektu i potrzeb klienta. W ofercie, oprocz
zakupu mozliwa jest dzierzawa sprzetu.

Typy wézkéw montazowych:

m MTW72GS

= MTW 72 MGB

= MTW 2001

m wozek do montazu gzymsoéw w potozeniu Srodkowym

m mozliwo$¢ realizacji wykonan specjalnych nazaméwienie klienta

Zastosowanie odpowiedniego wézka montazowego niesie za sobg
wiele zalet. Przy montazu wspornikéw do szalowania gzymséw
uzycie wozka montazowego jest tatwiejsze, szybsze i tansze
w poréwnaniu do tradycyjnych rusztowan. Zapewnia mozliwosé
prowadzenia prac bezposrednio nad woda. W przypadku inspekciji
lub remontu uzytkowanych obiektéw nie jest wymagane catkowite
wytaczanie ich z ruchu, poniewaz platforma jezdna zajmuje tylko
jeden pas ruchu a na pozostatych pasach moze odbywac sie ruch
pojazdow.
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Montaz i uzytkowanie

Oferujemy mozliwo$s¢ zakupu oraz dzierzawy wozkow
montazowych. W przypadku dzierzawy wézka MTW 72 GS sprzet
moze by¢ dostarczony na Panstwa budowe w przeciggu 48 godzin
od ztozenia zaméwienia. Woézek dostarczany jest w podzespotach,
ktére montowane sa przez odpowiednio przeszkolonego
i uprawnionego do tego celu przedstawiciela firmy BETOMAX.
Wozek montazowy sktada sie z czterech podstawowych elementow:
platformy jezdnej wraz z balastem, wysiegnika, ramienia no$nego
oraz platformy roboczej. W celu roztadunku elementow
z samochodu, zamawiajgcy musi zapewni¢ odpowiednig dzwignice.
Montaz wézka polega na ztozeniu poszczegdlnych elementow
w odpowiedniej konfiguracji (zaleznej od wymiaréw obiektu)
i ustawieniu platformy jezdnej réwnolegle do krawedzi ptyty
pomostowej. Za pomoca wyciggarki nastepuje opuszczenie
platformy roboczej ponizej ptyty lub bezposrednio pod nig. Po
odpowiednim ustawieniu platformy nalezy zabezpieczy¢ wysiggnik
przy uzyciu ciegien. Po zamontowaniu sporzadzany jest protokét
przekazania woézka montazowego, w ktérym zawarte sg informacje
odnosnie elementow sktadowych wozka oraz ich stanu, miejsca
montazu, dane uzytkownika oraz data rozpoczecia dzierzawy.
Podobnie odbywa sie przemontowanie wozka oraz jego demontaz.
Wszelkie prace na woézku montazowym: montaze, przeglady lub
remont obiektu prowadzone sg z poziomu platformy roboczej.
Dopuszczalne obcigzenie platformy roboczej zalezy od miejsca
montazu ramienia nosnego do wysiegnika. W potfozeniu skrajnym
nosnos¢ platformy wynosi 350 kg, a w $rodkowym 500 kg.
Uzytkowanie woézka powinno byé prowadzone z zachowaniem
przepisbw BHP obowigzujacych przy eksploatacji pomostow
i rusztowan na wysoko$ci. Uzytkownik woézka powinien
zabezpieczy¢ drabine przeznaczong do zejScia z powierzchni po
ktérej bedzie poruszat sie¢ wézek na platforme robocza. Mozliwe jest
reczne przemieszczenie wozka po plycie lub przy uzyciu pojazdéw
silnikowych. Dokfadne ustawienie urzadzenia jest mozliwe dzieki
zastosowaniu pary skretnych kot.



Woézek montazowy MTW 72 GS

Nazwa Jednostka sprzedazy Masa [kg/szt.] Nr art.
Wézek montazowy MTW 72 GS szt. 2800 SB-WM-00-0-05987
Balast szt. 1125 SB-WM-00-0-05988
Wyposazenie dodatkowe
Przedtuzka L= 150 do wozka montazowego MTW 72 szt. 23,20 SB-WM-00-0-05376
Przedtuzka L= 200 do wozka montazowego MTW 72 szt. 29 SB-WM-00-0-05377
Przedtuzka L= 400 do wézka montazowego MTW 72 szt. 52,20 SB-WM-00-0-08950

MTW 72 GS to podstawowy typ wodzka montazowego,
przeznaczony do prac na bocznych ptaszczyznach ptyty
pomostu. W tym celu wyposazony w platforme roboczg na Polozenie ramienia A B R1 R2
wysiegniku, ktory daje mozliwo$¢ opuszczenia platformy nawet nosnego [mm] [mm] [mm] [mm]
bezposrednio pod ptyte pomostu. W celu zrbwnowazenia masy

podestu roboczego wraz z pracownikami i osprzetem, platforma W 2820 3400 2035 5070
jezdna wyposazona jest w przeciwwage w postaci betonowych
balastow. Dopuszczalne obciazenie w zaleznosci od pozyciji

3220 3900 2310 5470

montazu platformy roboczej do wysiegnika wynosi w potozeniu |
wynosi 500 kg, a w potfozeniu Il (skrajnym) 350 kg. Istnieje
mozliwos$¢ regulacji wysokosci platformy jezdnej. Dla
zapewnienia odpowiedniej przeciwwagi wymagane sa 4 szt.
balastu.

Zastosowanie
m montaz/demontaz konsoli gzymsow

| 805/855/1055

® montaz dodatkowego wyposazenia obiektu np. przewodow Kl 285 283
rurowych pod mostami, o$wietlenia
H inne prace montazowe -
e Uwagi
H pracerewizyjne 1. Drabina nie jest elementem zestawu.
m prace renowacyjne
B
A >
DN
bl
- R1
A %
| 1
n

Platforma robocza zamontowana w pozyciji ll.




Sprzet budowlany
WOZKI MONTAZOWE

Woézek montazowy MTW 72 GS
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. Wymiar zmienny w zalezno$ci od pozycji montazu ramienia no$nego na wysiegniku.
Pozycja | montazu ramienia no$nego:
- obcigzenie platformy roboczejdo 500 kg.
Pozycja Il montazu ramienia nosnego:
- obciazenie platformy roboczej do 350 kg.
2. Wymiar zmienny w zaleznos$ci od typu zamontowanej przedtuzki platformy jezdnej lub jej braku.

Typy przedtuzek - 150 mm, 200 mm i 400 mm.




5000

3080

3080 -«
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Przedtuzka platformy jezdnej

Dostepne wysokosci:

h=150 mm
h=200 mm
h=400 mm

Woézek bez zamontowanej Woézek z zamontowang
przedtuzki platformy jezdne;. przedtuzka platformy jezdne;.

Podzespoty wozka
Platforma jezdna
Kota

Hamulce

. Wciggarka
Balast

. Wysiegnik

. Ramie nosne

® N o s N o

. Platforma robocza




Sprzet budowlany
WOZKI MONTAZOWE

ETAPY MONTAZU WOZKA MTW 72 GS

1. Przygotowanie wézka do roztadunku 2. Roztadunek przy uzyciu dzwignicy.

3. Montaz balastow 4. Montaz ramienia no$nego do wysiegnika

5. Przygotowanie ramy podestu roboczego 6. Rama podestu przygotowana do montazu desek podtogi




ETAPY MONTAZU WOZKA MTW 72 GS

7. Montaz barierek podestu roboczego 8. Ustawienie wozka montazowego
iTT

12. Wézek montazowy ze ztozonym ramieniem
(mozliwe pokonywanie przeszkdd typu stupki, latarnie itp.)
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Wézek montazowy MTW 72 MGB

Nazwa Jednostka sprzedazy Masa [kg/szt.] Nr. art.

Wézek montazowy MTW 72 MGB szt. 1309 SB-WM-00-0-05989
Platforma robocza MGB 3000/1500 mm szt. 1290 SB-WM-00-0-05990
Platforma robocza MGB 3000/2000 mm szt. 1425 SB-WM-00-0-05991
Balast szt. 1125 SB-WM-00-0-05988

3900 .

< 3665
‘ 3095 q

I 2590

1200+1540

1400
2000

2400

[

r 1 Wozek montazowy MTW 72 MGB jest przystosowany do prac
v M wykonywanych pomiedzy przestami mostowymi. Konstrukcja opiera
B [M1200/1500/2000% sie na tej samej platformie jezdnej co w MTW 72 GS, jednak
konstrukcja podestu roboczego jest inna i daje mozliwo$¢ pracy

pomiedzy pomostami poprzez podwieszenie jej do wysiegnika za
pomoca specjalnych kotnierzy.

Instalacja wozka ma miejsce w czesci brzegowej lub przy przyczotku
gdzie mozliwe jest korzystanie z rusztowania. Montaz podestu
,,,,,,,,,,,,,,,,,, roboczego odbywa sie poprzez jego wciggniecie na linach od spodu
obiektu i przykrecenia do ramienia nosnego platformy jezdnej
N L MTW 72. Dostep personelu do platformy roboczej odbywa sie
Sy % bezposrednio z rusztowania. Dzigki zastosowaniu zabezpieczen
AN przed kotysaniem sie platformy w postaci két rozporowych,
. - S - pracownicy moga przebywa¢ na platformie w czasie
0 AN ~ 2 przemieszczania catego woézka. Powinni jednak by¢ w stafej
kolo oporowe @ ~ . © kolo oporowe komunikacji z personelem odpowiedzialnym za przemieszczanie
woézka.

s
\“_I\I_\J

== =

Dla zapewnienia odpowiedniej przeciwwagi wymagane sg 4 szt.
balastu.

1600

Podest roboczy dostepny jest o wymiarach 1,5x3,0mi2,0x3,0m.

00,

4 L Zastosowanie

B montaz/demontaz konsoli gzymsow
l 750 } 1570 750 mmontaz dodatkowego wyposazenia obiektu np. przewodow
rurowych pod mostami, o$wietlenia

¥ inne prace montazowe

Przekréj podtuzny platformy m prace rewizyjne
m prace renowacyjne




Wézek do montazu gzymséw w potozeniu Srodkowym

Symbol Jednostka sprzedazy Masa [kg/szt.] Nr. art.
Woézek montazowy w potozeniu Srodkowym szt. 900 SB-WM-00-0-05992
Platforma robocza 3000/1500 mm szt. 1290 SB-WM-00-0-05995
Platforma robocza 3000/2000 mm szt. 1425 SB-WM-00-0-05996

Wodzek do montazu w potozeniu Srodkowym przystosowany jest do
prac wykonywanych pomiedzy przestami mostowymi. Jest to
podobna platforma robocza jak w przypadku wézka MTW 72 MGB,
jednak konstrukcja platformy jezdnej umozliwia przemieszczanie sie
jej po obu ptytach pomostu. Podest roboczy montowany jest
w srodkowej czesci platformy jezdnej dzieki czemu w konstrukcji nie
wystepujg balasty. Sposoéb montazu odbywa sie podobnie jak
w przypadku wozka MTW 72 MGB poprzez wciggniecie podestu
roboczego na linach spod obiektu i przytwierdzeniu do wézka
jezdnego. Wystepuje mozliwos¢ niwelacji réznicy poziomow
pomiedzy poszczegdlnymi ptytami pomostu poprzez zastosowanie
odpowiednich przedtuzek do kot.

Podest roboczy dostepny jest o wymiarach 1,5x3,0 mi2,0x3,0 m.

Zastosowanie
m montaz/demontaz konsoli gzymsow
mmontaz dodatkowego wyposazenia obiektu np. przewodow

rurowych pod mostami, o$wietlenia
m inne prace montazowe

B prace rewizyjne

W prace renowacyjne
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Wozek do montazu gzymsoéw w potozeniu srodkowym
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poziom kot oporowych platformy robotniczej
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© g S Przedtuzka platformy jezdnej
000 R Wysokosé:
N h=150 mm
h=200 mm
h=400 mm
Wozek bez zamontowane Wozek z zamontowang
przediuzki platformy jezdnej  przedtuzkg platformy jezdnej
Uwagi Podzespoty wozka
1. Wymiar zmienny w zaleznosci od typu zamontowanej przedtuzki lub jej braku. 1. Platforma jezdna
Typy przedtuzek - 150 mm, 200 mm 400 mm. 2. Kota
2. Wymiar regulowany. Minimalne warto$ci pokazane sg na schemacie. 3. Hamulce
4. Dyszel
5. Belka no$na
6. Kota oporowe
7. Platforma robocza
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Wézek do montazu gzymséw w potozeniu srodkowym - schematy

Wozek do montazu gzymséw w potozeniu Srodkowym - wykonanie specjalne

Wykonania specjalne na zapytanie

Przykiad:
Powierzchnia uzytkowa 8,30 m x 1,65 m, zamocowanie asymetryczne

‘ 3000 ‘

> >
I Kota oporowe
Kota oporowe ﬁ § = S

4650 3700

R6zne warianty montazu wozka

1. Srodkowe potozenie belki nosnej.
Mozliwo$¢ montazu belki nosnej w dwoch punktach
co 500 mm od $rodkowego jej potozenia w obu
kierunkach.

2. Przediuzka platformy jezdnej.
Mozliwos¢ zastosowania przedtuzki po obu lub
jednej stronie platformy jezdnej.

5. Kota oporowe.
Mozliwos¢ regulacji wysokosci kot oporowych.

3500

2000

1650
3000




Wézek montazowy MTW 2001

Symbol Jednostka sprzedazy Masa [kg/szt.] Nr art.
Wézek montazowy MTW 2001 szt. 11800 SB-WM-00-0-05997

Wozek montazowy MTW 2001 przeznaczony jest do prac Zastosowanie
wykonywanych na zewnetrznych ptaszczyznach obiektow
mostowych , wiaduktow, estakad. Zasada uzytkowania i pracy wozka
jest podobna jak w przypadku MTW 72 GS. Daje on jednak wieksze
mozliwosci konfiguracji poprzez regulacje wysokosci platformy
jezdnej, dlugosci wysiegnika oraz ramienia nosnego. Zalecany H inne prace montazowe
w przypadku wykonywania nietypowych prac np. renowacja m prace rewizyjne
obiektow z wysokimi barierami dzwiekoszczelnymi. Bezpieczny
dostep do platformy roboczej odbywa sie poprzez drabine
umieszczong w konstrukcji ramienia i wysiegnika.

m montaz/demontaz konsoli gzymsow

m montaz dodatkowego wyposazenia obiektu np. przewodow
rurowych pod mostami, o$wietlenia

H prace renowacyjne

1960 > 3000
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h ‘ ” Dopuszczalne obcigzenia dla przedstawionych
w I wariantow
Yy
Dopuszczalne obciazenie:
! 3580 6 kN (600 kg) lub 6 os6b

Ciezar wiasny:

ok. 58 kN (ok. 5,8 1)
Balast:

60 kN (6,01)
Sterowanie:
Uchwyt reczny
Pojazdy silnikowe
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Konfiguracje uzytkowe wézka montazowego MTW 2001
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Wariant 4 (bezel. 2i7) Wariant 5 (bez el. 2,4 i 6)

DEARNAN
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Wariant 3 (bez el. 2 i 6) Wariant 6 (bezel. 2,4i7)




POTWIERDZENIE URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO

Wozki montazowe projektowane i wykonywane sa zgodnie z wtasng dokumentacja i obowigzujacymi normami. Dostarczany sprzet wyposazony
jest w tabliczke znamionowa z indywidualnym numerem, datg produkcji i danymi producenta. Jest on objety 12 miesieczna gwarancja.
Szczegoty zwigzane z uzytkowaniem zostaty zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczanej razem z wézkiem.

Wozek montazowy MTW 72 GS nie jest urzgdzeniem podlegajacym Urzedowi Dozoru Technicznego.
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URZIAD DOZORU TECHNICINEGO
ODDZIAL W KIELCACH
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| Betomax Polska Sp. z 0.0
| ul. Gdrna 1
f 26-200 Konskie

Dotyczy: Wozka montatowego MTW 72

W odpowiedzi na pisma z dnia 14.07.208 i 23.07.2008 Urzad Dozoru
Technicznego o/ Kielce uprzejmie informuje, e przedstawione urzadzenie
montatowe MTW 72, ktére wg Waszych informacji nie posiada 2adnych
ukladdw mechanicznyeh i nie jest preeznaczone do przewozu ladunkdéw oraz
osib, w Swietle nfw przepisdw tj.:

- Ar. 4.1.b ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. or. 122,
poz. 1321, ze zm)

- § 1.6. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajéw urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi techmicznemu (D
U, nr. 122, poz. 1321) nie podlega pod dozdr techniczny.
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Sprzet budowlany
WOZKI MONTAZOWE

LISTA REFERENCYJNA

Waozki montazowe znalazty uznanie wséréd wielu klientéw. Ponizej przedstawiamy liste wazniejszych inwestycji,w ktérych wykorzystywano wozki
montazowe firmy Betomax .

Lp. Klient Realizacja - dzierzawa

1 Intercor Sp. z 0.0. Bielsko Biata przy ul. Langiewicza

2 Micronet S.p z.0.0 Grabowiec gm. Lubicz, MA-145 przez rz. Wiste

3 JPAVAX S.A Warszawa, budowa trasy Toruriskiej przy ul. Marywilskiej
4 STRABAG Sp. z 0.0. Warszawa, Wezet Lopuszanska

5 Falco Sp. z 0. o. Warszawa, Budowa mustu Pétnocnego

6 Max Bagl tekwica Most Graniczny

9 P.B.M. STALKOR Sp. z 0. 0. Zarzecze most na rzece SAN

10 CETECH Sp. z0.0. Waplewo, S7

Warszawa, Budowa Mostu Pétnocnego
11 AHIS S.A. Katowice, ul Marzanny 37
Trasa Kwiatkowskiego, WD1, Gdynia
) Sandomierz, ul. Lwowska
12. Mota-Engil Skarzysko Kamienna, Obiekt E1
Droga S7, obiekt E12
Droga S7, obiekt E13
13. Bilfinger Berger A1, Lubicz-Czerniwice
Przeprawa przez Warte w Koninie
14. Warbud S.A. WP-2, Trasa Kwiatkowskiego
15. Henczke-Budownictwo Sp. z 0. o. Budowa obwodnicy w ciagu drogi krajowej nr 3 Swinoujcie-Szczecin
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BETOMAX Polska S.A.

ul. Gorna 2a, 26-200 Korskie,

tel: +48 41375 1347, fax: +48 41375 1348

siec sprzedazy

0ddziat handlowy Centralno-Wschodni

Biuro i Magazyn Warszawa: al. Krakowska 94, 05-552 Kolonia Warszawska, biurowarszawa@betomax.pl

tukasz Maczynski
Dyrektor Handlowy
M: +48 665 139 210

1 l.maczynski@betomax.pl

Wojciech Muszynski
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 601 381 509
w.muszynski@betomax.pl

Piotr Jasik
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 661 614 746
p.jasik@betomax.pl

tukasz Sobczynski
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 693 445 056
|.sobczynski@betomax.pl

0ddziat handlowy Potudniowy

Wojciech Michon
Dyrektor Handlowy

M: +48 607 618 654
w.michon@betomax.pl
Dariusz Klimczyk
Przedstawiciel Handlowy

M: +48 693 445 458
d.klimczyk@betomax.pl

lzabella Wactawska
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 661 612 083
i.waclawska@betomax.pl

Tomasz Kujawski
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 602 191 219
t.kujawski@betomax.pl

Oddziat handlowy Szczecin

M: +48 603 797 698

Tomasz Zieba
3 Dyrektor Regionu
t.zieba@betomax.pl

0ddziat handlowy Gdansk

Maciej Nowak
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 885 853 076
m.nowak@betomax.pl
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Aneta Mironczuk
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 885 852 675
a.mironczuk@betomax.pl

Marcin Karpinski
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 693 445 438
m.karpinski@betomax.pl

Grzegorz Nabozny
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 661 618 840
g.nabozny@betomax.pl

Biuro i Magazyn Gdansk: ul. Budowlanych 46a, 80-298 Gdansk, tel: +48 607 216 373, biurogdansk@betomax.pl

Tomasz Nitek
Dyrektor Regionu
M: +48 607 216 373

t.nitek@betomax.pl

Piotr Sawicki
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 661 610 855
p.sawicki@betomax.pl

Oskar Palider
Przedstawiciel Handlowy
M: +48 661 614 378
o.palider@betomax.pl




Siedziba ald

BETOMAX Polska S.A.

ul. Gérna 2a, 26-200 Konskie
tel.: +48 41 375 1347

fax: +48 41 375 1348

e-mail: betomax@betomax.pl
www.betomax.pl

Doradca techniczny
Tomasz Kaczmarski
tel.: +48 41 375 6355

tel.: +48 693 567 438
e-mail: t.kaczmarski@betomax.pl

Nasz Partner handlowy:




